
Herstellerangaben:
NEOLITHIC TECH CO. LTD., Building 1, No. 13, Shinan Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
www.lotus-trading.de/downloads

Importeur: Lotus e.K., Basler Str. 7a, D-79540 Lörrach

No�fizierte Stelle, die die EU-Baumusterprüfung durchgeführt hat:
AENOR INTERNATIONAL S.A.U., Génova, 6. 28004 Madrid, Spanien
Nummer der Notifizierten Stelle: 0099

No�fizierte Stelle, die für die Qualitätssicherung bezogen auf den Produk�onsprozess zuständig ist:
SGS FIMKO OY, Takamo�e 8, FI-00380 Helsinki, Finnland
Nummer der Notifizierten Stelle: 0598

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung des Produktes sorgfäl�g durch. Dieses Produkt
erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung und entspricht
dem europäischen Standard EN149:2001+A1:2009.

Bitte vor der Nutzung beachten
Die Maske muss entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck ausgewählt werden. Eine indivi-
duelle Risikobewertung muss durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Maske nicht beschädigt ist
oder andere sichtbare Defekte aufweist. Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum (siehe Verpackung, bis 2 Jahre
nach Produk�onsdatum) sowie die Schutzklasse (FFP1 / FFP2 / FFP3). Benutzen Sie die Maske nicht, wenn sie
beschädigt ist oder wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten wurde.

Diese Maske ist dafür ausgelegt, den Träger vor festen und flüssigen Aerosolen zu schützen.

Risiko EU-Norm Bewertungsmethode
Partikelpenetration EN149:2001 + A1:2009

Klausel 7.9.1. und 7.9.2
Test: gesamte nach innen gerichtete Leckage

Penetration des Filtermaterials

Aufsetzanleitung
1. Klappen Sie die Maske auf
2. Posi�onieren Sie die Maske unter das Kinn, so dass der obere Teil Mund und Nase bedeckt
3. Stellen Sie die Ohrschlaufen oder Kopfbänder so ein, dass die Maske angenehm sitzt
4. Stellen Sie den Nasenbügel so ein, dass dieser sich an die Nase schmiegt
5. Überprüfen Sie die Dich�gkeit, in dem Sie beide Hände über die Maske legen und �ef ein- und

ausatmen. Falls um die Nase herum Luft zirkuliert, drücken Sie den Nasenbügel fester gegen die
Nase. Falls Luft an den Seiten der Maske zirkuliert, ändern Sie die Posi�on der Maske oder der
Ohrschlaufen / Kopfbänder, um den Sitz der Maske besser anzupassen. Überprüfen Sie die Dich-
�gkeit so lange, bis die Maske dicht sitzt.

Hinweise / Aufsetzanleitung
FFP3 NR

DOC-TNW



Nutzung / Einschränkungen
Die Maske ist geeignet für den Schutz gegen ungiftige feste und flüssige Aerosole. Bitte benutzen Sie die
Maske nicht außerhalb des in den Warnungen aufgezählten Anwendungsumfangs.

FFP1 NR: Filtereffizienz 80%, Anwendungsbeispiele: Umgang mit Gestein, Schutt, Zellulose

FFP2 NR: Filtereffizienz 94%, Anwendungsbeispiele: Schleifen von Weichholz; Umgang mit Verbundmate-
rial, Rost, Kitt, Gips, Kunststoff; Schneiden, Entgraten, Schleifen oder Bohren von Metall

FFP3 NR: Filtereffizienz 99%, Anwendungsbeispiele: Schleifen von Hartholz (Buche, Eiche); Behandlung
von Holz mit Kupfer, Chrom oder arsenhal�ges Material; Entlackungsarbeiten; Zementschleifen

Warnungen
1. Missachtung dieser Anweisungen oder falsche Anwendung können die Wirksamkeit der Maske

reduzieren bzw. Erkrankungen oder dauerhafte Schäden zur Folge haben.
2. Zur Auswahl der rich�gen Maske konsul�eren Sie eine entsprechende Sicherheitsfachkraft.
3. Die Maske versorgt Sie nicht mit Sauerstoff. Nur in ausreichend belüfteter Umgebung benutzen.

Nicht benutzen, wenn die Sauerstoffkonzentra�on geringer ist als 19,5%.
4. Nicht benutzen, wenn die Konzentra�on der Kontamina�onen eine unmittelbare Gefahr für die

Gesundheit oder das Leben darstellen. Nicht in explosiver Umgebung benutzen.
5. Verlassen Sie umgehend den Arbeitsbereich, wenn: a) das Atmen schwer fällt oder b) Schwindel

oder Atemnot auftritt.
6. Gesichtshaare, Bart oder andere Gesichtsmerkmale könnten die Wirksamkeit der Maske beein-

träch�gen
7. Die Maske niemals verändern oder modifizieren (außer den Anpassungen gemäß der Aufsetzan-

leitung)
8. „NR“ bedeutet „nicht wiederverwendbar“. Die Maske sollte nicht länger als eine Arbeitsschicht

benutzt werden. Entsorgen Sie die Maske nach dem Gebrauch oder wenn sie beschädigt ist.
9. Die Dauer der Anwendung dieser Maske ist abhängig von der Kontamina�on, sollte aber eine

Arbeitsschicht nicht überschreiten. Die Maske sollte schon vorher ausgewechselt werden, wenn
das Atmen schwer fällt.

10.Die Masken in der Originalverpackung aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schüt-
zen. Die Lagertemperatur sollte zwischen -30° bis +70° sein, rela�ve Feuch�gkeit < 80%.

11. Die Maske laut Gebrauchsanweisung aufsetzen, ansonsten kann die Maske nicht den erwarte-
ten Schutzlevel erreichen.

12.Diese Maske ist geeignet für Schutz gegen nicht giftige feste und flüssige Aerosole
13.Wenn die Maske nicht korrekt sitzt, könnten gesundheitliche Schäden die Folge sein
14.Die Maske muss in der Originalverpackung aufbewahrt und transpor�ert werden. Bitte die vom

Hersteller empfohlene Lagertemperatur und rela�ve Luftfeuch�gkeit beachten.

Kennzeichnung

Kennzeichnung auf
dem Produkt

Beschreibung auf
Verpackung Erklärung

Identitätskennzeichnung
DOC-TNW Produktidenti�ikation

CE Zeichen
EN149:2001+A1:2009 Nummer der europäischen Norm

FFP3 NR Schutzklasse


